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  CO7B	
  /	
  CO7BD	
  
	
  

Diese Kohlenmonoxid-Melder hat eine Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von 7 
Jahren und einem Display ( CO7BD ). Der Firehawk CO7 batteriebetriebene CO-
Detektor ist kompakt und mit einem speziellen Sensor, der zuverlässige Detektion 
von Kohlenmonoxid gewährleistet, ausgestattet .  
Kohlenmonoxid ist ein hochtoxisches Gas, ist geruchlos und unsichtbar. Kleine 
Konzentrationen von Kohlenmonoxid Ursache Kopfschmerzen und Übelkeit. Hohe 
Konzentrationen von eine kurze Zeitdauer sind tödlich! Ein Frühwarnsystem ist 
notwendig. Daher ist es sehr wichtig, neben Rauchmelder, ein Kohlenmonoxid 
Melder in einer Wohnung hin zu stellen.Sensotec ist absolut gegen die Kopplung der 
CO-Melder mit Rauch oder Wärmemelder. Dies ist nicht empfehlenswert.Rauch-oder 
Brandalarm erfordert, um eine andere Antwort (gegenüber) als ein CO-Alarm . Im 
Brandfall ist es wichtig um Türen und Fenster zu schließen und Sauerstoffaufnahme 
zu verhindern.Bei einem CO- Alarm muss genau zusätzliche Belüftung sein. 
Zusätzlich kann Kohlenmonoxid nicht an der Decke gemessen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


